
TIR LC TARP
La bâche TIR LC protège efficacement les utilisateurs ou le matériel

contre la détection par des dispositifs à amplification de lumière et à

imagerie thermique. Elle fonctionne sur une large plage du spectre

électromagnétique. Le tissu est capable d’interagir avec les longueurs

d’onde du rayonnement infrarouge dans les domaines NIR, SWIR,

MWIR, LWIR et FIR. Le matériau comporte des zones avec différents
niveaux de réflectance afin de se fondre dans l’environnement

environnant, et le tissu extérieur de la bâche est composé de feuilles

découpées pour un camouflage amélioré dans ce type de végétation.

Elle présente également d’excellentes propriétés telles qu’une grande

résistance à l’usure, une légèreté, une bonne respirabilité et une

facilité de rangement.

FONCTIONS
3 x 2,20 mètres

Bande de bord et boucles sur le bord extérieur pour une

fixation flexible

Tissu à double couche, la couche supérieure étant composée

de feuilles qui se dressent pour créer une forme irrégulière

PRODUCT SHEET TIR LC TARP

FACTS
Article no. 203247424

Taille 3 x 2,20 meter

Couleur 16MA TMTP® MA Multi Terrain Pattern (MOQ)

Material Tissu : 100 % Polyamide

Other Poids : 2400 g

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
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